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در فلوروسكپي بيماراني كليدي براي حفاظت پرتوينكته 10

6. Larger patients or thicker
body parts trigger an increase in 

entrance surface dose (ESD) 

7. Oblique projections also 
increase ESD 
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increases the probability of 
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بدن دز  عضوهاي يميِضخـ چاقيِ بيمار يا 6
 .افزايد را مي) ESD( ورودي سطحيِ

واحد 6تا  4واحد12تا8 واحد3تا2  واحد1   

cm15 cm20  cm 25 cm 30  

.افزايدرا مي ESD اشعه مايل تاباندنـ 7

 هاي آسيب، احتمال ESDبدانيد كه افزايش 
.افزايدپوستي را مي
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تعداد باشد  باليني شدني نگاهـ تا جايي كه از 9
.ها را بكاهيد عكس    ـ ها و رشته فريم

Acquisitionدر فلوروسكپي، از كار در مد 

.بپرهيزيد

ي تا جايي كه ممكننويس گزارش
است بايد بر اساس آخرين

انجام شودشده  گرفتهتصوير 
ها عكس ـ و نه بر اساس رشته

)cine images.(   ِمعمولي آهنگ دز در فلوروسكوپي ×)( اي آهنگ دز رشته ≈) 10ـ 60cine( 

.ساز استفاده كنيد ـ از باريكه10

ي مورد ايكس را به ناحيه تابش
.محدود كنيد بررسي

2از  2ي  صفحه
فلوروسكپي

حفاظت پرتوي از بيماران

ESD

!مرتبط رِپوست
در فلوروسكپي كاركناني كليدي براي حفاظت پرتويِ  ده نكته

 http://rpop.iaea.or g/RPOP/RP oP/Conten t/Documents/
 Whitepapers/post er -staff -radiation –protection-fa.pdf  

مشھد دانشگاه علوم پزشکی 
فیزیک بھداشت بیمارستان شھید کامیاب


